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Prot. n® /}‘ 66 ﬁ

30 GEN. 201

San Bonifagio, I

Speit.le

GENIC CIVILE REGIONALE
{ontrd Mure 8. Roceo, 61
36100 VICENZA

Spedizione a mezzo Fax: 0444/337867
g, e Spett.le
COMUNE DI CORNEDO VICENTING
Ufticlo Teenico
Piazza Aldo Morg, 33
36037 CORNEDO VICENTING (V1)
Spedizione a mezzo Posta PEC: CornedoVicentino.vi@cert.ip-Veneto.nat

ing. Stivia Tizlan
Sede San Bonifaclo
Geom. Pacls Buson
Sede Sossanc

Oppeatio: Comune di Cornado Vicenting {Vih Plano di Assetie del Tarritorio.
Parere di compatibilits idraulica.

Sirlscontra la nota comunale In data 02/01/2012 di prot. n® 15 (prot. cons. n® 52 del 03/01/20132), con la quale
& stata trasmessa la documentazione relative sl Piano di Assstto Territoriale.

Trattast delln studio relativo a aree di espansione ricadent Interamente In terrtdtert di competenza dello
scrivente,

Al riguardo, in riferimento allo schema delie caratteristiche tecniche di intervento, elaborate dal collaboratore
tecnico delio scrivents consorzio {Sede Competente di Sossano), e vista la relazione di compatibilith idraullca redatia
dal Professionista, si richiama in linea generala che:

- dal punto di vista geomoifologico, Il territorlo comunale appartiene al settore sud-orientale del Monti Lessint &

prevalentamente collinare, caratterizzato da n. 3 contest! morfologicl, generalmente corvispondenti a Tre fasce
altimetriche:

ozone sub planeggianii;
ofascia intermedia tipicamente collinare;
oversanii ripidi;

& caratterlzzato de rocce caicaree e vulcaniche sui rilievi collinari mentre it fondovalle & caratierizzato da
alternanze df strati i limi sabbiosi, sabbie e livalli argllosi;

- dal punio di Vista fitologice, | territorio & cos! di segulto suddiviso:
oterreni mediamente permeabiil: 1<k<10 cm/s;
oterreni poco permeabili: 107 <ke10” em/s;
oterreni permeabili: k<10 cm/s;

- la falda freatica & posizionata ad una profondith compresa tra 200-120 m s.Lm. con un'osciilazione annua
massima registrata di olire 10 my; sl fondovalle sono presenti numerost pozzl freatid privall e per use
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industitale mentre guelli ad uso acguedotiistico sono & ed allmentano non solo tutio il fondovalle ma buona
parte delle contrade sparse lungo entrambi | versanii deils valle;

Evidenziato che:

lo studic probabilistico delle piogge & stato svolto sulla base dei dati forniti dalla stazione pluviomeatrica di Schio
con un tempo di ritorna rispetiivamente di 50 e 100 anni @ un'altezza of poggla di 62,80 mim (50 anni) € 69,81
mim {100 anni) in 1 ora;

le aree oggetto di trasformazione, suddivise In n. 2 A T.0., sono cos) di seguito rlepliogate:

Velume Volume
specifico gpecifico
Qell/s} Gefi/sl | fissato per fissato per
AREA Frahi Tr=3100 | Tr=50 anni Tr=100 anni
ATG | ZONA | [hal intervento annk annt jm®/hal fmi®/hal
i 1 0,43 area da agricola a residenziale 64 70 570 668
i Z 0,60 area da agricols a residenziale 170 160 570 668
i 3 0,73 aveada agricola a residenziale 170 180 870 6568
1 4 1,01 area da agricola a residenziale 120 130 570 668
su circa 173 dell'area (c.a. 17600 m?) saranno
lecalizzad due interventi di espansione
edilizia avente destinazione d'uso
commaerciale e a destinazicne d'uso
2 5 4,99 residenziale 288 310 8i7 78
su civea 12500 m? saranno localizzati due
interventi di espansione edilizla avente
destinazione d'vse commercialee a
2 8 484 destirazione d'uso commercigle 250 280 817 976
su circa 12500 m? saranno locatizzatt due
Interventl di espansione edilizia avente
destinazione d'uso commerciale 2 a
2 7 1,90 destinazione d'uso commercigle 250 280 817 976
2 8 1,23 area da agricola a servizi 250 280 570 668
2 g 1,19 area da agricola a residenziale 259 280 570 668
2 i¢ 1,39 ares dda agricola a residenziale 254 280 570 668
3 11 642 area da agricela a residenziale &0 70 570 668 |
3 12 0,54 area da agricola a residenziale 170 190 574 668
3 13 0,63 area da agricola a residenziale 176 190 57¢ 668
3 14 .80 area da agrigola a residenziale 17¢ 194 570 658
3 i5 0,84 area da agricola & residenziale 170 190 570 668
3 18 119 area da agricola a residenziale 250 280 570 868
3 17 1,19 area da agricolz a residenziale 250 280 570 668
27 18 3,27 area da agricoia a servigi a0 70 570 668
Tuito cid pramesso, si esprime
PARERE FAVOREVOLE

alio Studio di Valutazione di Compatibilita {draulica, relativamente al “Plano di Assetto Territoriale”
Cornedo Vieenting, a firina del Dott. Geol. Claudia Centomo e dell’ing, Marce Dal Pezsg,

del comung di

YVengono comungue Indicate le seguentt prescrizionl:
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1. 1l Plano di Assetic Tepritorlale, Individua delle aree di espansions per una superficie totale ogpetto di
trasformazione suddivisa In n. 18 zone appartenent alie n. 3 A.T.0. con diverse grade di impermeabllizzazione
potenziale; tall aree di espansione andranno studiate e apalizzate In fase di Plano di Inderventi in medo

approfondito in relazione alla stima delle portaie & i relativi volumi di mitigazione nonché i refstivl particolar
esecutivi, aggiornate coerenfemente coh quanto prescritio dello scrivente in fase di redazione di PAT con i

rispettivi volun in relazione al Volume specifice calcolate dal Professionista in relazione:

Yolume
spacifico Volume
figsato specifico
per fissato per
Qeflfel | Gellfs] Tr=8 Tr=100
ZON | AREA Tr=84 | Tr=1f | Volume annd Yolume anni
ATO [ A jisal intervento anni Ganni | fm3} [m3/ha] | (w31 [nd/a]
1 il 643 area da agricola a residenziale [ iy 245,1 570 287,24 668
i 2| 0,60 area da agricola a residenzlale 170 190 342 570 400,8 668
i 31 0,73 area da agricola a residenziale 170 130 416,31 570 487,64 668
i 41 1,01 area da sgricola a residenzlale 120 130 575,7 570 574,68 668
su circa 1/3 dell'area {c.a. 17000 m?)
saranno localizzall due ingerventi di
espansione edilizia avente destinazione
d’'uso commercisle ¢ a destinazione
2 5] 499 d'uso vesidenziale 280 310 4075,83 817 4370, 24 976
su circa 12500 m? saranne locatizzati
due interventi di espansione edilizia
avente dastinazione d'use cominercizle
2 6 484 o a destinazione d'use commercials 250 280 3956,731 gi7 £736,768 976
su girca 12500 m? saranno localizzati
due intervent di espansions edilizia
avente destinazione d’uso commerciale
2 71 150 2 a dastinazione d'uso commerclale 256 280 1552,3 gi7 18544 976
2 gl 1,73 area da agricola a servizl 256 280 7041 570 821,64 668
Z 91 119 area da agricola a residenziale 250 280 678,3 570 794,92 668
2 10{ 1,39 area da ggricola a residenziale 256 230 752,3 570 928,52 668
3 11F 042 area da agricela a residenziale &1 7G 2394 570 280,56 663
3 12| 9,54 area da apricola a residenziale 170 198 307.8 570 360,72 663 |
3 13| 0,63 _area da agriccla g residenziale 170 199 359, 570 420,84 668
3 141 080 area da agricola a residenziale 170 190 £56 570 5344 668
3 151 0,84 area da agricels a residenziale 178 190 4788 570 561,12 668
3 16| 1,10 area da agricola a residenziale 258 280 627 570 7344 668
3 171 119 area da agricoia a residenziale 250 280 678,3 570 794,92 668
2 181 327 area da agricela a servizi 50 70 18639 570 2184.36 668

2. relativamente alla realizzazione di intervent! che ricadono all'interng delle aree sogzetie a criticitd idraulics, si
riserva dj effettuare uiterior valutazioni in fase dl approvazione degli elaborati esecutivi;

3. per tutie le aree di trasformazions, n cul viene scelta iz soluziona dal bacind df laminazione con percolazione in

i
falda del volume invasate, nel rispetic delle direttive regionall * sl esprimono le seguent! opportune consideraziont

4.

I dimensionamento dell’'epera dovid essere fondato su uno speciflco studio geologico con prove “in sity”
sopratiutto in relazione a:

i,
i
jil.

permeabllitd;
posizione della falda nella stagione umida;

acclivitd del terreno;

1 8 fa specifico riferimento zile seguentl indlcazionl relative alla possiblita df {nfilirarione In faida:
Caefficiente di flivazione maggiore di 102 mys e frazione limosa al 5%
Falda freatica sufficlentesente profonds;

Pleene superficl impermeablilzzate;

Parametri assunti alia base del dimensionamento desunil da prove sperimerntalt
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iv. presenza di potenziall piani di slittarmento;
b, gqualora dovesse essers confermats anche dal punto di vista “sperimentale” |z possibilita di effetiuare sistem)
di filtrazione lo serivante consorzio sl riserva uiterion specifiche valutazioni tecniche.

Al riguardo va pracisato che "azlone di conirollo viene esplicata Iy maniers ottimale sole In situaziont di invasi
superficiali: inolire come da All.to A alla D.G.R. n, 2948 del 66/10/2009: ..."le misure compensutive andronno
di norma individuate in volumi di invaso per lo lamingzione di eimeno i 50% degli qumenti di portata”.. anche
con lutilizzo di sistemi di filtrazione facilitata;

&, per la jottizzazioni che utllizzano vie d’acqua pubbliche o private per lo scarico differito net tempo del volumi
invasatl, dovrd essere predisposia specifica relazione ed elaborato grafico, ove siano riporiati o stato di fatto e gli
Intervent] previst! nel caso di scarichi In corst d'acqua demaniail; la refativa portate specifica non potra superare il
valore di 3+5 I/s per ettarc In relazione: alla criticith idraufica propria dell’ares, alla capacitd di portata del reticolo
idraulico, alla presenza di manufatti idraulici particolari, alia tipologla del terreno, al Hivello di falda in fase umida,
alla morfologia delfarea {presenza df aree depresse o altro }, ecc. Qualora 1 punio di scarlco avvenga In corsi
d'acqua pubblict {demaniali}, dowd necessariamente essere acquisita la relativa concessione Tdraulica
congiuntamente ali’approvazione definitiva dal relative plano di intervento;

5. ove si preveda o scarlco del sistema scolante in rete fognarts, qualora il recapite finale delia rete medeasima
avvenga su canall di competenza delflo scrivente consorzio, la poriata, In relazicne alla morfologia locale dowd
esseve inferiore a 5 ifs per etiare; Pimmissione della rete fognaria & comungue subordinata all'approvazione da
parte dell'enta gestore della rete;

6. per tutte le aree soggette a trasformazione, nelle fasi syccessive al Plano, dovranno essere preventivamente inviatl
alle scrivente Consorzio gl elaboratl tecnict col dimensionamento e | particolarl costruttivi delle misure o
compensazione idraulfea;

h

& opportuno che futte le ares a parchesgio debbano essere realizzate con pavimentazione pogglants su vespalo in
materiale arido permeabite, delio spessore minimo di 0,50 m e condotte drenantl @ 260 alloggiate sul suo Interno,
coliagate alla superficie pavimentata madiante un sistema di caditole;

w

nel computo del volumi da destinare ali'accumulo prowisorio delle acgua meteoriche, non potranno essere
considerate le eventuali “vasche di prima ploggia”; queste infatt! svolgone la funzione di trattensre acgua nella
fase Iniziale dell'onda (anticipatamente al colmo di piena] e si troveranno quind! gid invasate nalla fase di massima
portata deila piens;

9. stante 'esigenza df garantire operatlvitd degl entl prepost! per gli intervent] manutentori con mezzl d'opera, in
fregio al corst d'acqua pubblici non potranno essere collocate essenze arbustive efo arboree ad una distanza
inferiore & m 5,00, salve spedfiche autorizzaziont.

S rimane a disposizione per eventuall chiarimenti e precisazioni n meriio.

stinti saluti.

o L DIRETYORE GENERALE
Sl ; , ;
/gg SHIES {dott. Ing. Gm{ﬁ* ‘.L@g@tﬁsteﬂo,}
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Allegotl:
-Schedo delle corattedstiche tecalche i Infervento prodotta dol coffaboratore tecnico della sede consartile competentes

TP DOCURENTD: PARERE Df CORPATIBILTA IBRAULICA EDINORE REVISIONE JDENTIE.
' i g FO_PAT_CORMEDO_VICHO 0112 Yo%
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COMPATIBILITA” IDRAULICA:
SCHEWEA CARATTERISTICHE TECNECHE INTERVENTO

‘Ubicazlone de?!’ ntewento
mappa {googie map)} A LA e
Area critica?. {SifNG quaie dellearee ‘,_"Sano present ares a ris"
critiche catalogate nella cartegraﬂa é?§ wf Provinclale -
Nella fase di incontro preliminare con gi LPNo
-professmmsta redatiore della pratica = o
:'_erano stata decise mésure cauteiatwe
per Parea in oggetto? (SI!NO Nota) el L S
Area definita a rischio idr uiseo a' enm SN
del PAIR (Si/nD) S T , . : S _
‘Area defimm a rISChi{) ld"auiﬁ:c} ai.sensz Sena g}resentz aree a nscmo Ri dei Planc_di ?mtezmne w!e
dei vari strument arpanistict o _?TOV!ﬂﬁial - :

,(PTPJ PTCP;’ PTRC) (S!!NO}."'
Area defsnita cratlca dai Genlo CME& { e |l

{éocaas;é,_via, 8 -;_mﬁﬂ_o.'r_ﬁaﬂiwmo COMURALE

o R1 del Plano di Protezione Civile

Pagine1di4



CONBORZIO DI BONIFICA
ALTA PIANURA VENETA

Pagina 2 di4



CONSORZIO DI BONIFICA
ALTA PIANURA VENETA

h= 69,87 ¢ 0348

WD e LR | G R B

I G| G | 0] ] A RIS B P2 NS Rk R )

Pagina 3 did



CONSORZIO DI BONIFICA
ALTA PIANURA VENETA

Luogo, data

Pagina 4 dig



