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PREMESSA 

A seguito dell’incarico ricevuto dalla Committenza, si è provveduto alla stesura della presente 
INDAGINE AMBIENTALE nell’ambito dell’applicazione dall’art. 41 bis, comma 1 della legge n. 98 del 
09/08/2013 relativamente alla gestione di terre di scavo prodotte nell’intervento edilizio di seguito 
descritto ed ubicato in territorio comunale di Cornedo Vicentino (Vi). 
Il presente scritto è stato redatto per fornire un supporto tecnico alla dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 e dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, con la quale il 
Proponente attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 del succitato art. 41-bis. 

RIFERIMENTO NORMATIVO 

Dichiarazione in merito al rispetto dei criteri previsti in tema di riutilizzo di terre e rocce da scavo 
dal comma 1 dell’art. 41-bis del D.L. 21/06/13 n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio 
dell’economia, convertito con modifiche nella L.n. 98 del 09/08/13. 
In particolare la Norma citata, in deroga a quanto previsto dal D.M. n. 161 del 10/08/12, prevede 
per i materiali di scavo l’assoggettamento al regime previsto dall’art. 184-bis del D. Lgs. 152/06 
nell’ambito delle condizioni previste dall’art. medesimo. 

DATI SIGNIFICATIVI DELL’INTERVENTO IN PROGETTO 

Realizzazione dell’ampliamento del punto vendita della Ditta committente. 
L’intervento prevede la realizzazione di parcheggi e dei dispositivi per la raccolta ed il governo 
delle acque meteoriche; la superficie complessivamente interessata dai lavori è di ca. 22.000 mq; 
oltre alla realizzazione delle superfici destinate al parcheggio, verrà realizzato un invaso 
sotterraneo per la laminazione delle acque piovane nel rispetto delle prescrizioni indicate negli 
sturmenti urbanisitici e nelle norme di tutela idraulica relative al territorio del Comune di Cornedo 
V.no; l’area interessata dalla costruzione del bacino di laminazione avrà una superficie di ca. 900 
mq e lo scavo avrà una profondità di ca. 3,50 m 
Di seguito si propongono la PLANIMETRIA e la SEZIONE dell’ampliamento in progetto. 
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Planimetria dell’area d’intervento con evidenziate le opere da realizzare (parcheggi e bacino di 
laminazione con relative reti di raccolta delle acque meteoriche). 

 
Sezione dell’invaso di laminazione che verrà realizzato mediante scatolari prefabbricati in cls con 
dimensione  2 x 4 m appoggiati a ca. 3,5 m da p.c. 

 

Invaso di laminazione 
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO-AMBIENTALE 

L’area d’intervento si individua in territorio di Cornedo V.no in loc. Melonara – Via Pigafetta - nella 
valle dell’Agno in corrispondenza della fascia di fondovalle e si colloca ad una quota di a ca. 164-
165 m s.l.m.m.; il territorio circostante è del tipo pedecollinare, lievemente ondulato, con i primi rilievi 
significativi a poche centinaia di metri a NE dall’area stessa (vedi seguenti estratti da TAVOLETTA 
I.G.M. – scala 1:25.000 e da C.T.R. – scala 1:5.000). 

ESTRATTO DA 
TAVOLETTA I.G.M. – 
scala 1:25.000 
 

Area di 
intervento 

Caratteristiche 
topografiche: 
 
Area di fondavalle 
sostanzialmente 
pianeggiante 
 
 

 
ESTRATTO DA C.T.R. 
– scala 1:5.000 

Area di 
intervento 

 

QUOTA 
TOPOGRAFICA:  

164-165  m s.l.m. 

 

I tipi litologici affioranti della zona sono rappresentati principalmente da alluvioni grossolane 
attribuibili alle attività erosivo-deposizionali degli scaricatori fluvioglaciali qui presenti primo fra tutti il 
torrente Agno; l’area d’intervento insiste su depositi alluvionali, lacustri e palustri delle aree montane 
e collinari (Quaternario) derivanti dallo smantellamento dei rilievi circostanti; poco a Nord affiorano 
rocce vulcaniche originate dall’attività eruttiva basica terziaria e rappresentate da basalti di colata, 
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filoni e camini vulcanici; tali litologie tagliano, da un punto di vista stratigrafico, la piattaforma 
carbonatica calcarenitica Oligocenica-Eocenica. 
La CARTA GEOLOGICA D’ITALIA F.49 – VERONA, redatta alla scala 1:100.000 consente di suddividere gli 
affioramenti presenti nella zona principalmente in due serie: 

ESTRATTO DA CARTA 
GEOLOGICA D’ITALIA       

- F. 49 VERONA – 
SCALA 1:100.000 

(part. non in scala) 

a1-2 Alluvioni 
terrazzate grossolane e 
minute sbarrate dall’antica 
conoide dell’Adige  
(Olocene) 

bbbb Vulcaniti basaltiche 
(Wurm) 

O Calcari bioclastici  
(Calcareniti di 
Castelgomberto - 
Oligocene)   

E2 Marne fossilifere 
(Eocene) 

Area d’intervento 

 
Serie oligocenica  
Le formazioni oligoceniche rilevate in prossimità del Torrente Agno sono caratterizzate da un 
complesso calcareo/carbonatico comunemente bianco/giallastro comprensivo dei vari piani 
dell’Oliogocene; si tratta di livelli a prevalenza fossilifera con variabilità di facies sia verticale che 
orizzontale; al tetto della serie si rinviene un orizzonte argilloso dal colore grigio-azzurro; si tratta di 
argille bentonitiche usate anche nell’industria dei refrattari. 
Serie vulcanica miocenica 
Si rilevano nelle vicinanze dell’area di intervento affioramenti di natura vulcanica rappresentati da 
brecce vulcaniche con abbondanti proietti basaltici e calcarei, spesso in contatto verticale con le 
formazioni calcaree oligoceniche; si rilevano anche depositi piroclastici, perlopiù stratificati, talora 
fossiliferi.; a sudest dell’area di intervento si rileva il neck di Castelgomberto rilevante sia per le sue 
dimensioni sia per i depositi di origine vulcanica ad esso associati. 
I terreni di natura alluvionale siti in corrispondenza dell’area di intervento sono di natura ghiaiosa in 
matrice eterogenea (da sabbia grossa a limo/argilla); la frazione granulare è prevalente; 
stratigraficamente essi rappresentano il deposito più recente. 
Dal punto di vista geomorfologico, i rilievi che contornano la Valle dell’Agno presentano una 
conformazione particolarmente dolce, con creste arrotondate e tenui ondulazioni; questa tipica 
geometria dei rilievi è da ricondurre alla natura rocciosa dell’area ed ai processi erosivi chimico-fisici 
che hanno interessato la zona dove le rocce di natura vulcanica, attaccate dai processi erosivi 
esogeni, tendono a sfaldarsi (wheatering) dando luogo a morfologie prive di rilevanti asperità.  
Frequente è il rinvenimento nelle rocce di origine vulcanica di forme di alterazione caratteristiche 
(esfoliazione cipollare). 
Per quanto riguarda i depositi di tipo alluvionale più recenti, l’analisi del microrilievo del territorio 
permette di individuare la presenza di elementi e strutture quali terrazzi e relative scarpate di 
erosione fluviale, ventagli di esondazione e di rotta, paleoalvei; tali strutture geomorfologiche si 
presentano come irregolarità topografiche del p.c., quali dossi e depressioni. 
L'idrografia dell'area annovera corsi d'acqua perlopiù a regime torrentizio caratterizzati da sezione e 
portata modesta strettamente collegata all’intensità delle precipitazioni; in particolare poco a ovest 
dell'area si trovano il Torrente Agno e la Roggia consortile dei Molini. 
Il reticolo idrografico superficiale è completatato una serie di fossi e canali che formano la rete di 
drenaggio dei terreni agricoli. 

a1-2 
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La struttura dell’acquifero dell’area è sostanzialmente del tipo indifferenziato mentre tende a 
differenziarsi verso i settori più a valle, dove, in corrispondenza di orizzonti impermeabili, l’acquifero 
assume carattere confinato (multiacquifero artesiano); localmente la presenza di eventuali lenti 
argillose la cui continuità laterale è spesso interrotta da interdigitazioni con sedimenti a maggiore 
granulometria, può determinare la presenza di falde sospese di modesta potenzialità. 
I corsi d’acqua della zona, ed in particolare il T. Agno, contribuiscono all’alimentazione dell’acquifero 
sotterraneo mediante dispersione diretta delle acque nel substrato ghiaioso permeabile; ulteriori 
contributi derivano dalle precipitazioni atmosferiche (piogge efficaci), dalle perdite di subalveo dei 
corsi d’acqua minori ed in misura minore dalle irrigazioni. 
La direzione di deflusso generale della falda è NW-SE; con ogni probabilità si assume tale direzione 
anche per la vallata del T. Agno il cui orientamento è subparallelo alla direzione delle vallate degli 
scaricatori fluvioglaciali. 
L’area d’intervento si colloca sull’isofreatica quotata 155 m s.l.m.m. dal che, data una quota 
topografica dei luoghi a ca. 164-165 m s.l.m.m., si deduce una soggiacenza della falda a ca. 9/10 m 
da p.c. ; sono note oscillazioni freatimetriche di ordine decimetrico/metrico dipendenti dal regime 
delle precipitazioni (vedi seguente estratto dalla CARTA IDROGEOLOGICA del PAT di CORNEDO 
VICENTINO – scala 1:10.000). 

 
Estratto da CARTA IDROGEOLOGICA del P.A.T. di CORNEDO VICENTINO – scala 1:10.000 

LEGENDA (part. non in scala) 
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Il dato di letteratura è confermato dall’esecuzione di sondaggi geognostici, dei quali si allega la 
stratigrafia dalla quale si deducono la successione litostratigrafica superficiale dell’area e la quota di 
falda. 
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ANALISI STORICA DELLE ATTIVITÀ UMANE E DEGLI INSEDI AMENTI 

Di seguito si propone una foto aerea recente nella quale è indicata l’area d’intervento; nel territorio 
circostante prevale, ed è prevalsa in passato, l’attività agricola; la densità abitativa è media; gli 
insediamenti sono principalmente costituiti da case singole o plurifamiliari quasi sempre dotate di 
aree verdi di pertinenza; presenti anche alcuni capannoni dove si svolgono attività produttive varie; 
le infrastrutture sono rappresentate dalla rete viaria e dalle reti tecnologiche a servizio degli 
insediamenti; non sono presenti né lo sono state nel passato attività 
industriali/commerciali/artigianali di rilevante impatto ambientale. 

Via Pigafetta – Cornedo Vicentino (Vi)  

   
Vista aerea dei luoghi di intervento 

PRESSIONI AMBIENTALI  

Nelle vicinanze dell’area non si rilevano, né risultano essere state presenti in passato, fonti di 
inquinamento o insediamenti che possano aver dato origine a pressioni ambientali di un qualche 
significato. 

DATI TECNICI SUI MATERIALI DI SCAVO 

Il materiale escavato corrisponde a quello derivante dallo scavo per la realizzazione del sottofondo 
dei parcheggi, dalla realizzazione delle reti di raccolta delle acque meteoriche e dell’invaso di 
laminazione; si tratta di terreno ghiaioso in matrice sabbiosa per un volume complessivo stimato 
in ca. 6.000 m 3 dei quali ca. 4.000 mc derivanti dallo scotico per la realizzazione del sottofondo dei 
parcheggi e ca. 2.000 mc derivanti dallo scavo per l’invaso di laminazione. 
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CAMPIONAMENTO ED ANALISI TERRENI 

Tipologia di campionamento Scavo con pala meccanica e prelievo manuale dei campioni 
Num. campioni confezionati n. 7  ciascuno formato da n. 5 incrementi 

n. 1  formato dalla media dei primi 7 
Profondità di scavo I campioni da 1 a 6 (eseguiti nell’area parcheggio) sono alla 

profondità di ca. -1,00 da p.c.; il campione 7 (eseguito nell’area 
invaso) è stato eseguito come medio fino alla profondità di ca. 3,5 m 
da p.c. 

Analiti ricercati nei campioni 
da 1 a 7 

Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Piombo, Rame  e 
Zinco; Idrocarburi pesanti (C>12) 

Analiti ricercati nel campione 
medio da 1 a 7 

IPA e PCB 

Laboratorio Laboratori Veronalab s.r.l. 
Sede: Via A.Volta, 8 – 37062 Dossobuono (Vr) 
Certificato di Accreditamento Accredia n. 1055 

Di seguito si propone la foto aerea con ubicati i settori di campionamento. 

 

 

1 

6 

2 

3 

5 

4 

7 
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Di seguito si propone la documentazione fotografica di alcuni scavi e dei materiali estratti dagli 
stessi. 

   

   

 

Vista di alcuni 
scavi esegui ti 
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Vista dei materiali escavati rappresentati da ghiaia con ciottoli e 
massi in matrice sabbiosa 

A fine testo si propongono i referti analitici dei terreni dai quali risulta che nessun analita è presente 
in concentrazioni eccedenti i limiti della colonna “A” - Tab 1 - allegato 5 - Titolo V – parte IV del D. 
Lgs. 152/2006; pertanto i terreni di scavo in oggetto potranno essere utilizzati in qualsiasi sito a 
prescindere dalla sua destinazione. 
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DESTINAZIONE, UTILIZZO, GESTIONE  DEI MATERIALI DI SCAVO    

L’art. 41-bis prevede che i materiali da scavo destinati a recuperi, ripristini, rimodellamenti, 
riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, rispettino i valori delle concentrazioni soglia di 
contaminazione stabiliti dalle colonne A e B - Tabella 1 - allegato 5 del Titolo V - parte IV del D. Lgs 
152/06 e s.m.i. con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali ed alla destinazione d’uso 
urbanistica del sito di destinazione e che i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta 
o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.  
Nel caso in esame si precisa che il rispetto dei limiti previsti dalla norma in relazione alla 
destinazione d’uso è stato verificato sulla base di un accertamento analitico dal quale, come indicato 
nel precedente paragrafo e come deducibile dalla lettura dei referti analitici, si evince che nessun 
analita è presente in concentrazioni eccedenti i li miti della colonna “A” e pertanto i terreni di 
scavo in oggetto potranno essere utilizzati in qual siasi sito a prescindere dalla sua 
destinazione.  

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

A cura del proponente/produttore verrà prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  
prevista dall’art. 41 bis mod. 1 e 2; la documentazione debitamente sottoscritta dovrà essere 
inoltrata a: 

1 - Caso di riutilizzo fuori dal cantiere: 

·  Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche – Arpav Treviso 
Via Santa Barbara, 5/a 
31100 Treviso 
Indirizzo pec : daptv@pec.arpav.it 

·  Comune dove avviene lo scavo 

·  Comune/i dove viene riutilizzato il materiale 

2 - Caso di riutilizzo in cantiere (ex art. 185, comma 1 lett C D.lgs 152/06 e s.m.i.) 

·  Comune dove avviene lo scavo 

I materiali dovranno viaggiare accompagnati da regolare documento di trasporto (DDT).          

PRECISAZIONI          

Le disposizioni relative alle terre e rocce di scavo si applicano ai materiali di scavo naturali e non ai 
materiali di origine antropica quali ad esempio detriti di demolizione, residui di scarifica stradale, 
calcestruzzi, ecc.     

ALLEGATI 

Nella pagina successiva si propongono i referti analitici dei campioni prelevati nell’area d’intervento. 
 
                                                                                                                                                                             



Limite
massimoProva Metodo di prova Valore

Unità di
misura

RISULTATI ANALITICI
Inizio Fine

Limite
massimo

(#2)(#1)

° Residuo secco 105°C D.M. 13.09.99 GU 248 21/10/99 met.II.2
int. D.M. 25.03.02

% p/p 11/09 18/0998.3

° Frazione granulometrica < 2mm D.M. 13.09.99 GU 248 21/10/99 met.II.1
int. D.M. 25.03.02

% p/p 11/09 18/0932.4

Composti inorganici:

50Arsenico EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/090.7 20

15Cadmio EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/09< 0.5 2

800Cromo totale EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/095.5 150

15° Cromo esavalente (VI) CNR IRSA 16 Q.64 Vol.3 1986  mg/Kg s.s. 11/09 14/09< 0.1 2

500Nichel EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/098.2 120

1000Piombo EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/091.5 100

600Rame EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/093.0 120

1500Zinco EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/098.6 150

Idrocarburi:

750Idrocarburi C maggiore di 12 EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 mg/Kg s.s. 11/09 15/09< 10 50

Pagina 1 di 2

VeronaLab s.r.l. - Società Unipersonale - Via Alessandro Volta, 8-37062 DOSSOBUONO DI VILLAFRANCA (VR)
Cap. soc. EUR 30.000 i.v. - Registro imprese C.C.I.A.A. di VR - P.IVA e C.F.: 03891900239 - R.E.A. n. 374032

info@veronalab.it - www.veronalab.it - tel. 0458601320 fax 0458617986

Spett.
Explogeo di Ampelio Cagalli & C. s.a.s.
Via XXV Aprile, 21
37053 CEREA VR

RAPPORTO DI PROVA 15LA02797

DATI CAMPIONE

Numero ordine: 15-001362

Data di ricevimento: 11/09/2015

Data emissione RDP: 22/09/2015

Matrice: terreni

Dati identificativi: campione n. 1. Prelievo eseguito presso Supermercati Tosano Cerea s.r.l., Via Pigafetta, Cornedo 
Vicentino VI

DATI CAMPIONAMENTO

Campionamento a cura di: Dott. Geol. Ampelio Cagalli

(°): prova non accreditata da ACCREDIA

(#): 1) Colonna A , Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006
      2) Colonna B , Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006
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VeronaLab s.r.l. - Società Unipersonale - Via Alessandro Volta, 8-37062 DOSSOBUONO DI VILLAFRANCA (VR)
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info@veronalab.it - www.veronalab.it - tel. 0458601320 fax 0458617986

Segue rapporto di prova 15LA02797

Giudizio: I parametri determinati rientrano nei limiti di riferimento riportati nella Colonna A, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V
alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006.
I parametri determinati rientrano nei limiti di riferimento riportati nella Colonna B, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V 
alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006.

Note al Rapporto di Prova: analisi eseguite sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm e valori riferiti alla totalità dei 
materiali secchi, comprensivi dello scheletro, come previsto dall'Allegato 2 al Titolo V del D.Legislativo 152/2006

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova/e. E' vietata 
la riproduzione parziale del presente rapporto, salvo autorizzazione scritta della VeronaLab s.r.l.

Il Direttore Tecnico
Dott.ssa Rita De Piccoli



Limite
massimoProva Metodo di prova Valore

Unità di
misura

RISULTATI ANALITICI
Inizio Fine

Limite
massimo

(#2)(#1)

° Residuo secco 105°C D.M. 13.09.99 GU 248 21/10/99 met.II.2
int. D.M. 25.03.02

% p/p 11/09 18/0997.8

° Frazione granulometrica < 2mm D.M. 13.09.99 GU 248 21/10/99 met.II.1
int. D.M. 25.03.02

% p/p 11/09 18/0928.0

Composti inorganici:

50Arsenico EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/09< 0.5 20

15Cadmio EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/09< 0.5 2

800Cromo totale EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/097.7 150

15° Cromo esavalente (VI) CNR IRSA 16 Q.64 Vol.3 1986  mg/Kg s.s. 11/09 14/09< 0.1 2

500Nichel EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/099.9 120

1000Piombo EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/092.2 100

600Rame EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/093.2 120

1500Zinco EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/0911.0 150

Idrocarburi:

750Idrocarburi C maggiore di 12 EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 mg/Kg s.s. 11/09 15/09< 10 50
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Spett.
Explogeo di Ampelio Cagalli & C. s.a.s.
Via XXV Aprile, 21
37053 CEREA VR

RAPPORTO DI PROVA 15LA02798

DATI CAMPIONE

Numero ordine: 15-001362

Data di ricevimento: 11/09/2015

Data emissione RDP: 22/09/2015

Matrice: terreni

Dati identificativi: campione n. 2. Prelievo eseguito presso Supermercati Tosano Cerea s.r.l., Via Pigafetta, Cornedo 
Vicentino VI

DATI CAMPIONAMENTO

Campionamento a cura di: Dott. Geol. Ampelio Cagalli

(°): prova non accreditata da ACCREDIA

(#): 1) Colonna A , Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006
      2) Colonna B , Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006
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Segue rapporto di prova 15LA02798

Giudizio: I parametri determinati rientrano nei limiti di riferimento riportati nella Colonna A, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V
alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006.
I parametri determinati rientrano nei limiti di riferimento riportati nella Colonna B, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V 
alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006.

Note al Rapporto di Prova: analisi eseguite sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm e valori riferiti alla totalità dei 
materiali secchi, comprensivi dello scheletro, come previsto dall'Allegato 2 al Titolo V del D.Legislativo 152/2006

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova/e. E' vietata 
la riproduzione parziale del presente rapporto, salvo autorizzazione scritta della VeronaLab s.r.l.

Il Direttore Tecnico
Dott.ssa Rita De Piccoli



Limite
massimoProva Metodo di prova Valore

Unità di
misura

RISULTATI ANALITICI
Inizio Fine

Limite
massimo

(#2)(#1)

° Residuo secco 105°C D.M. 13.09.99 GU 248 21/10/99 met.II.2
int. D.M. 25.03.02

% p/p 11/09 18/0998.6

° Frazione granulometrica < 2mm D.M. 13.09.99 GU 248 21/10/99 met.II.1
int. D.M. 25.03.02

% p/p 11/09 18/0923.1

Composti inorganici:

50Arsenico EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/091.1 20

15Cadmio EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/09< 0.5 2

800Cromo totale EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/095.6 150

15° Cromo esavalente (VI) CNR IRSA 16 Q.64 Vol.3 1986  mg/Kg s.s. 11/09 14/09< 0.1 2

500Nichel EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/097.2 120

1000Piombo EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/091.2 100

600Rame EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/092.5 120

1500Zinco EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/097.9 150

Idrocarburi:

750Idrocarburi C maggiore di 12 EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 mg/Kg s.s. 11/09 15/09< 10 50
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Spett.
Explogeo di Ampelio Cagalli & C. s.a.s.
Via XXV Aprile, 21
37053 CEREA VR

RAPPORTO DI PROVA 15LA02799

DATI CAMPIONE

Numero ordine: 15-001362

Data di ricevimento: 11/09/2015

Data emissione RDP: 22/09/2015

Matrice: terreni

Dati identificativi: campione n. 3. Prelievo eseguito presso Supermercati Tosano Cerea s.r.l., Via Pigafetta, Cornedo 
Vicentino VI

DATI CAMPIONAMENTO

Campionamento a cura di: Dott. Geol. Ampelio Cagalli

(°): prova non accreditata da ACCREDIA

(#): 1) Colonna A , Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006
      2) Colonna B , Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006
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Segue rapporto di prova 15LA02799

Giudizio: I parametri determinati rientrano nei limiti di riferimento riportati nella Colonna A, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V
alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006.
I parametri determinati rientrano nei limiti di riferimento riportati nella Colonna B, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V 
alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006.

Note al Rapporto di Prova: analisi eseguite sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm e valori riferiti alla totalità dei 
materiali secchi, comprensivi dello scheletro, come previsto dall'Allegato 2 al Titolo V del D.Legislativo 152/2006

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova/e. E' vietata 
la riproduzione parziale del presente rapporto, salvo autorizzazione scritta della VeronaLab s.r.l.

Il Direttore Tecnico
Dott.ssa Rita De Piccoli



Limite
massimoProva Metodo di prova Valore

Unità di
misura

RISULTATI ANALITICI
Inizio Fine

Limite
massimo

(#2)(#1)

° Residuo secco 105°C D.M. 13.09.99 GU 248 21/10/99 met.II.2
int. D.M. 25.03.02

% p/p 11/09 18/0998.6

° Frazione granulometrica < 2mm D.M. 13.09.99 GU 248 21/10/99 met.II.1
int. D.M. 25.03.02

% p/p 11/09 18/0931.8

Composti inorganici:

50Arsenico EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/09< 0.5 20

15Cadmio EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/09< 0.5 2

800Cromo totale EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/097.2 150

15° Cromo esavalente (VI) CNR IRSA 16 Q.64 Vol.3 1986  mg/Kg s.s. 11/09 14/09< 0.1 2

500Nichel EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/099.1 120

1000Piombo EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/091.3 100

600Rame EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/092.9 120

1500Zinco EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/0910.6 150

Idrocarburi:

750Idrocarburi C maggiore di 12 EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 mg/Kg s.s. 11/09 15/09< 10 50
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Spett.
Explogeo di Ampelio Cagalli & C. s.a.s.
Via XXV Aprile, 21
37053 CEREA VR

RAPPORTO DI PROVA 15LA02800

DATI CAMPIONE

Numero ordine: 15-001362

Data di ricevimento: 11/09/2015

Data emissione RDP: 22/09/2015

Matrice: terreni

Dati identificativi: campione n. 4. Prelievo eseguito presso Supermercati Tosano Cerea s.r.l., Via Pigafetta, Cornedo 
Vicentino VI

DATI CAMPIONAMENTO

Campionamento a cura di: Dott. Geol. Ampelio Cagalli

(°): prova non accreditata da ACCREDIA

(#): 1) Colonna A , Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006
      2) Colonna B , Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006
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Segue rapporto di prova 15LA02800

Giudizio: I parametri determinati rientrano nei limiti di riferimento riportati nella Colonna A, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V
alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006.
I parametri determinati rientrano nei limiti di riferimento riportati nella Colonna B, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V 
alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006.

Note al Rapporto di Prova: analisi eseguite sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm e valori riferiti alla totalità dei 
materiali secchi, comprensivi dello scheletro, come previsto dall'Allegato 2 al Titolo V del D.Legislativo 152/2006

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova/e. E' vietata 
la riproduzione parziale del presente rapporto, salvo autorizzazione scritta della VeronaLab s.r.l.

Il Direttore Tecnico
Dott.ssa Rita De Piccoli



Limite
massimoProva Metodo di prova Valore

Unità di
misura

RISULTATI ANALITICI
Inizio Fine

Limite
massimo

(#2)(#1)

° Residuo secco 105°C D.M. 13.09.99 GU 248 21/10/99 met.II.2
int. D.M. 25.03.02

% p/p 11/09 18/0998.7

° Frazione granulometrica < 2mm D.M. 13.09.99 GU 248 21/10/99 met.II.1
int. D.M. 25.03.02

% p/p 11/09 18/0927.0

Composti inorganici:

50Arsenico EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/092.1 20

15Cadmio EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/09< 0.5 2

800Cromo totale EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/097.6 150

15° Cromo esavalente (VI) CNR IRSA 16 Q.64 Vol.3 1986  mg/Kg s.s. 11/09 14/09< 0.1 2

500Nichel EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/099.0 120

1000Piombo EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/091.6 100

600Rame EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/092.5 120

1500Zinco EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/098.0 150

Idrocarburi:

750Idrocarburi C maggiore di 12 EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 mg/Kg s.s. 11/09 15/09< 10 50
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Spett.
Explogeo di Ampelio Cagalli & C. s.a.s.
Via XXV Aprile, 21
37053 CEREA VR

RAPPORTO DI PROVA 15LA02801

DATI CAMPIONE

Numero ordine: 15-001362

Data di ricevimento: 11/09/2015

Data emissione RDP: 22/09/2015

Matrice: terreni

Dati identificativi: campione n. 5. Prelievo eseguito presso Supermercati Tosano Cerea s.r.l., Via Pigafetta, Cornedo 
Vicentino VI

DATI CAMPIONAMENTO

Campionamento a cura di: Dott. Geol. Ampelio Cagalli

(°): prova non accreditata da ACCREDIA

(#): 1) Colonna A , Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006
      2) Colonna B , Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006
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Segue rapporto di prova 15LA02801

Giudizio: I parametri determinati rientrano nei limiti di riferimento riportati nella Colonna A, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V
alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006.
I parametri determinati rientrano nei limiti di riferimento riportati nella Colonna B, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V 
alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006.

Note al Rapporto di Prova: analisi eseguite sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm e valori riferiti alla totalità dei 
materiali secchi, comprensivi dello scheletro, come previsto dall'Allegato 2 al Titolo V del D.Legislativo 152/2006

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova/e. E' vietata 
la riproduzione parziale del presente rapporto, salvo autorizzazione scritta della VeronaLab s.r.l.

Il Direttore Tecnico
Dott.ssa Rita De Piccoli



Limite
massimoProva Metodo di prova Valore

Unità di
misura

RISULTATI ANALITICI
Inizio Fine

Limite
massimo

(#2)(#1)

° Residuo secco 105°C D.M. 13.09.99 GU 248 21/10/99 met.II.2
int. D.M. 25.03.02

% p/p 11/09 18/0996.9

° Frazione granulometrica < 2mm D.M. 13.09.99 GU 248 21/10/99 met.II.1
int. D.M. 25.03.02

% p/p 11/09 18/0945.3

Composti inorganici:

50Arsenico EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/0910.0 20

15Cadmio EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/09< 0.5 2

800Cromo totale EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/0921.2 150

15° Cromo esavalente (VI) CNR IRSA 16 Q.64 Vol.3 1986  mg/Kg s.s. 11/09 14/09< 0.1 2

500Nichel EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/0926.5 120

1000Piombo EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/093.3 100

600Rame EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/099.2 120

1500Zinco EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/0922.8 150

Idrocarburi:

750Idrocarburi C maggiore di 12 EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 mg/Kg s.s. 11/09 15/09< 10 50
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Spett.
Explogeo di Ampelio Cagalli & C. s.a.s.
Via XXV Aprile, 21
37053 CEREA VR

RAPPORTO DI PROVA 15LA02802

DATI CAMPIONE

Numero ordine: 15-001362

Data di ricevimento: 11/09/2015

Data emissione RDP: 22/09/2015

Matrice: terreni

Dati identificativi: campione n. 6. Prelievo eseguito presso Supermercati Tosano Cerea s.r.l., Via Pigafetta, Cornedo 
Vicentino VI

DATI CAMPIONAMENTO

Campionamento a cura di: Dott. Geol. Ampelio Cagalli

(°): prova non accreditata da ACCREDIA

(#): 1) Colonna A , Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006
      2) Colonna B , Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006
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Segue rapporto di prova 15LA02802

Giudizio: I parametri determinati rientrano nei limiti di riferimento riportati nella Colonna A, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V
alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006.
I parametri determinati rientrano nei limiti di riferimento riportati nella Colonna B, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V 
alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006.

Note al Rapporto di Prova: analisi eseguite sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm e valori riferiti alla totalità dei 
materiali secchi, comprensivi dello scheletro, come previsto dall'Allegato 2 al Titolo V del D.Legislativo 152/2006

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova/e. E' vietata 
la riproduzione parziale del presente rapporto, salvo autorizzazione scritta della VeronaLab s.r.l.

Il Direttore Tecnico
Dott.ssa Rita De Piccoli



Limite
massimoProva Metodo di prova Valore

Unità di
misura

RISULTATI ANALITICI
Inizio Fine

Limite
massimo

(#2)(#1)

° Residuo secco 105°C D.M. 13.09.99 GU 248 21/10/99 met.II.2
int. D.M. 25.03.02

% p/p 11/09 18/0998.7

° Frazione granulometrica < 2mm D.M. 13.09.99 GU 248 21/10/99 met.II.1
int. D.M. 25.03.02

% p/p 11/09 18/0923.7

Composti inorganici:

50Arsenico EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/09< 0.5 20

15Cadmio EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/09< 0.5 2

800Cromo totale EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/094.8 150

15° Cromo esavalente (VI) CNR IRSA 16 Q.64 Vol.3 1986  mg/Kg s.s. 11/09 14/09< 0.1 2

500Nichel EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/097.1 120

1000Piombo EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/090.9 100

600Rame EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/091.9 120

1500Zinco EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/Kg s.s. 11/09 18/097.4 150

Idrocarburi:

750Idrocarburi C maggiore di 12 EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 mg/Kg s.s. 11/09 15/09< 10 50
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Spett.
Explogeo di Ampelio Cagalli & C. s.a.s.
Via XXV Aprile, 21
37053 CEREA VR

RAPPORTO DI PROVA 15LA02803

DATI CAMPIONE

Numero ordine: 15-001362

Data di ricevimento: 11/09/2015

Data emissione RDP: 22/09/2015

Matrice: terreni

Dati identificativi: campione n. 7. Prelievo eseguito presso Supermercati Tosano Cerea s.r.l., Via Pigafetta, Cornedo 
Vicentino VI

DATI CAMPIONAMENTO

Campionamento a cura di: Dott. Geol. Ampelio Cagalli

(°): prova non accreditata da ACCREDIA

(#): 1) Colonna A , Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006
      2) Colonna B , Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006



Pagina 2 di 2

VeronaLab s.r.l. - Società Unipersonale - Via Alessandro Volta, 8-37062 DOSSOBUONO DI VILLAFRANCA (VR)
Cap. soc. EUR 30.000 i.v. - Registro imprese C.C.I.A.A. di VR - P.IVA e C.F.: 03891900239 - R.E.A. n. 374032

info@veronalab.it - www.veronalab.it - tel. 0458601320 fax 0458617986

Segue rapporto di prova 15LA02803

Giudizio: I parametri determinati rientrano nei limiti di riferimento riportati nella Colonna A, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V
alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006.
I parametri determinati rientrano nei limiti di riferimento riportati nella Colonna B, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V 
alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006.

Note al Rapporto di Prova: analisi eseguite sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm e valori riferiti alla totalità dei 
materiali secchi, comprensivi dello scheletro, come previsto dall'Allegato 2 al Titolo V del D.Legislativo 152/2006

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova/e. E' vietata 
la riproduzione parziale del presente rapporto, salvo autorizzazione scritta della VeronaLab s.r.l.

Il Direttore Tecnico
Dott.ssa Rita De Piccoli



Limite
massimoProva Metodo di prova Valore

Unità di
misura

RISULTATI ANALITICI
Inizio Fine

Limite
massimo

(#2)(#1)

° Residuo secco 105°C D.M. 13.09.99 GU 248 21/10/99 met.II.2
int. D.M. 25.03.02

% p/p 11/09 18/0998.3

° Frazione granulometrica < 2mm D.M. 13.09.99 GU 248 21/10/99 met.II.1
int. D.M. 25.03.02

% p/p 11/09 18/0930.2

Idrocarburi policiclici aromatici:

10Benzo(a)antracene EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007 mg/Kg s.s. 11/09 22/09< 0.01 0.5

10Benzo(a)pirene EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007 mg/Kg s.s. 11/09 22/09< 0.01 0.1

10Benzo(b)fluorantene EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007 mg/Kg s.s. 11/09 22/09< 0.01 0.5

10Benzo(k)fluorantene EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007 mg/Kg s.s. 11/09 22/09< 0.01 0.5

10Benzo(g,h,i)perilene EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007 mg/Kg s.s. 11/09 22/09< 0.01 0.1

50Crisene EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007 mg/Kg s.s. 11/09 22/09< 0.01 5

10Dibenzo(a,e)pirene EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007 mg/Kg s.s. 11/09 22/09< 0.01 0.1

10Dibenzo(a,l)pirene EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007 mg/Kg s.s. 11/09 22/09< 0.01 0.1

10Dibenzo(a,i)pirene EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007 mg/Kg s.s. 11/09 22/09< 0.01 0.1

10Dibenzo(a,h)pirene EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007 mg/Kg s.s. 11/09 22/09< 0.01 0.1

10Dibenzo(a,h)antracene EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007 mg/Kg s.s. 11/09 22/09< 0.01 0.1

5Indeno(1,2,3-cd)pirene EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007 mg/Kg s.s. 11/09 22/09< 0.01 0.1

50Pirene EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007 mg/Kg s.s. 11/09 22/09< 0.01 5

100Sommatoria policiclici aromatici (da
25 a 34)

EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007 mg/Kg s.s. 11/09 22/09< 0.01 10
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Spett.
Explogeo di Ampelio Cagalli & C. s.a.s.
Via XXV Aprile, 21
37053 CEREA VR

RAPPORTO DI PROVA 15LA02804

DATI CAMPIONE

Numero ordine: 15-001362

Data di ricevimento: 11/09/2015

Data emissione RDP: 22/09/2015

Matrice: terreni

Dati identificativi: miscela dei campioni 1-2-3-4-5-6-7. Prelievo eseguito presso Supermercati Tosano Cerea s.r.l., Via 
Pigafetta, Cornedo Vicentino VI

DATI CAMPIONAMENTO

Campionamento a cura di: Dott. Geol. Ampelio Cagalli



Limite
massimoProva Metodo di prova Valore

Unità di
misura

RISULTATI ANALITICI
Inizio Fine

Limite
massimo

(#2)(#1)

Policlorobifenili:

5Policlorobifenili (PCB) totali EPA 3550C 2007 + EPA 8082A 2007 mg/Kg s.s. 11/09 16/09< 0.005 0.06
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Segue rapporto di prova 15LA02804

(°): prova non accreditata da ACCREDIA

(#): 1) Colonna A , Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006
      2) Colonna B , Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006

Giudizio: I parametri determinati rientrano nei limiti di riferimento riportati nella Colonna A, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V
alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006.
I parametri determinati rientrano nei limiti di riferimento riportati nella Colonna B, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V 
alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006.

Note al Rapporto di Prova: analisi eseguite sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm e valori riferiti alla totalità dei 
materiali secchi, comprensivi dello scheletro, come previsto dall'Allegato 2 al Titolo V del D.Legislativo 152/2006

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova/e. E' vietata 
la riproduzione parziale del presente rapporto, salvo autorizzazione scritta della VeronaLab s.r.l.

Il Direttore Tecnico
Dott.ssa Rita De Piccoli


